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                                                                   Załącznik nr 2
STANDARD BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. Tybla
W RADOMIU
1.Infrastruktura techniczna osiedla „ Przy Ratuszu”
- wjazd na teren osiedla od ulic: Wolność i Tybla,
- wewnętrzna droga osiedlowa,
- stylowe oświetlenie zewnętrzne terenu,
- mała architektura: chodniki osiedlowe, ławeczki, plac zabaw,
- dojścia do klatek chodnikami z kostki,
- ogrodzenie zewnętrzne całego osiedla wraz z  system bramofonowym,
- śmietnik.

2.Standard budynku mieszkalnego
 
- ściany- cegła silikatowa gr.24 cm
- elewacja ze styropianu w wykonana w technologii lekkiej-mokrej,
- tynki gipsowe (ściany, sufity), łazienki oraz WC- tylko sufity,
- posadzki zatarte na gładko, 
- parapety - kamienny konglomerat,
- okna PCV- pięciokomorowe, okleina drewnopodobna z zewnętrznej strony, 

- balustrady balkonowe- metalowe, ocynkowane, malowane proszkowo,
- klatki schodowe-wykończenie gres, balustrady klatek metalowe,

- drzwi wejściowe do mieszkań firmy Gerda lub Witex, 

- dach kryty dachówką cementową, 

- miejsca postojowe w garażu podziemnym (opcjonalnie po podpisaniu oddzielnej  umowy),
- windy  hydrauliczne,

- bramy wjazdowe - otwierane z pilota.
3.Instalacje
-  budynek ogrzewany z sieci ciepłowniczej miejskiej „RADPEC”,
-  grzejniki płytowe, w łazienkach drabinkowe z termostatem,
-  budynek bez instalacji gazowej- kuchnia elektryczna,
-  telewizja, Internet, telefon w systemie VECTRA,
- indywidualne opomiarowanie: elektroniczne mierniki ciepła ,liczniki wody zimnej 
i ciepłej,
-  osprzęt elektryczny w kolorze białym,
-  instalacja hydrauliczna wyprowadzona pod przybory zgodnie z dokumentacją,
-  system łączności domofonowej uruchomiony z ogrodzenia zewnętrznego oraz z każdej  klatki.
4. Inne

- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych dla jednej klatki,
- minimalna szerokość drzwi wejściowych do budynku -100 cm., 

- szerokość drzwi do lokali  mieszkalnych – 90 cm.
          

